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PanelView 5510: 2715 
 

 Comunicación Ethernet/IP compatible con topologías DLR. 
 Monitoriza las aplicaciones desde una ubicación remota con 

conectividad VNC. 
 Admite hasta 100 pantallas en la aplicación. 
 Admite hasta 1000 alarmas basadas en Logix. 
 Permite ver documentos PDF. 

 

Pantalla a colores Alimentación 
de entrada 

Identidad 
de marca Referencia 

Tamaño Entrada 

6.5 pulg. 
Pantalla táctil 

CC 

• 2715P-T7CD 
  2715P-T7CD-B 

Táctil con 
teclado 

• 2715P-B7CD 
  2715P-B7CD-B 

7 pulg. 
(panorámica) Pantalla táctil 

• 2715P-T7WD 
  2715P-T7WD-B 

9 pulg. 
(panorámica) Pantalla táctil 

• 2715P-T9WD 
  2715P-T9WD-B 

10.4 pulg. 
Pantalla táctil 

• 2715P-T10CD 
  2715P-T10CD-B 

Táctil con 
teclado 

• 2715P-B10CD 
  2715P-B10CD-B 

12 pulg. 
(panorámica) Pantalla táctil 

• 2715P-T12WD 
  2715P-T12WD-B 

15 pulg. 
Pantalla táctil 

• 2715P-T15CD 
  2715P-T15CD-B 

Táctil con 
teclado 

• 2715P-B15CD 
  2715P-B15CD-B 

19 pulg. Pantalla táctil 
• 2715P-T19CD 
  2715P-T19CD-B 

 

  

 
 

Terminales de operador 
PanelView 800: 2711 

 Pantalla táctil TFT, LCD ancha. 
 Alimentación 24 Vcc. 
 Software Connected Components Workbench integrado. 
 Conectores RS232 y RS422/485 separados. 
 Ethernet 10/100 Mbps. 
 Conector USB 2.0. 
 Ranura microSD. 

Tamaño Entrada Almacenamiento 
+ RAM 

Sistema 
Operativo Referencia 

4" Táctil + teclas 128Mb + 128Mb  Microsoft 
Windows 

CE 6.0 

2711R-T4T 
7" Táctil   256Mb + 256Mb 2711T-T7T 

10" Táctil   256Mb + 256Mb 2711T-T10T 
 

PanelView 5310: 2713 
 

 Comunicación Ethernet/IP. 
 Monitoriza las aplicaciones desde una ubicación remota con 

conectividad VNC. 
 Admite hasta 50 pantallas en la aplicación. 
 Admite hasta 1000 alarmas basadas en Logix. 

 

Pantalla a colores Alimentación 
de entrada 

Identidad 
de marca Referencia 

Tamaño Entrada 

6 pulg. 

Pantalla táctil CC 

• 2713P-T6CD1 
  2713P-T6CD1-B 

7 pulg. 
(panorámica) 

• 2713P-T7WD1 
  2713P-T7WD1-B 

9 pulg. 
(panorámica) 

• 2713P-T9WD1 
  2713P-T9WD1-B 

10 pulg. 
• 2713P-T10CD1 
  2713P-T10CD1-B 

12 pulg. 
(panorámica) 

• 2713P-T12WD1 
  2713P-T12WD1-B 
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PanelView Plus 7 Performance: 2711 
 

 Comunicación Ethernet compatible con topologías de red DLR. 
 Monitoriza las aplicaciones desde una ubicación remota con 

conectividad VNC. 
 Navegador web, visores de archivos de Microsoft, editor de texto, 

visor de PDF y conexión a escritorios remotos en el escritorio del 
terminal. 

 Incluye ranura para tarjeta SD. 

Pantalla a colores TFT Alimentación 
de entrada 

Identidad 
de marca Referencia 

Tamaño Entrada 

7 pulg. 

Pantalla táctil 
CC 

• 2711P-T7C22D9P 
  2711P-T7C22D9P-B 

CA 
• 2711P-T7C22A9P 
  2711P-T7C22A9P-B 

Táctil con 
teclado 

CC 
• 2711P-B7C22D9P 
  2711P-B7C22D9P-B 

CA 
• 2711P-B7C22A9P 
  2711P-B7C22A9P-B 

9 pulg. 
(panorámica) Pantalla táctil 

CC 
• 2711P-T9W22D9P 
  2711P-T9W22D9P-B 

CA 
• 2711P-T9W22A9P 
  2711P-T9W22A9P-B 

10 pulg. 

Pantalla táctil 
CC 

• 2711P-T10C22D9P 
  2711P-T10C22D9P-B 

CA 
• 2711P-T10C22A9P 
  2711P-T10C22A9P-B 

Táctil con 
teclado 

CC 
• 2711P-B10C22D9P 
  2711P-B10C22D9P-B 

CA 
• 2711P-B10C22A9P 
 2711P-B10C22A9P-B 

12 pulg. 
(panorámica) Pantalla táctil 

CC 
• 2711P-T12W22D9P 
  2711P-T12W22D9P-B 

CA 
• 2711P-T12W22A9P 
  2711P-T12W22A9P-B 

 

 

 

 

 
 

PanelView Plus 7 Standard: 2711 
 

 Comunicación Ethernet compatible con topologías de red DLR. 
 Monitoriza las aplicaciones desde una ubicación remota con 

conectividad VNC. 
 Visor de PDF. 
 Incluye ranura para tarjeta SD. 
 Admite hasta 50 pantallas (25 en primer plano y 25 de 

reemplazo) y 500 alarmar (versión FactoryTalk® View Machine 
Edition 9.0.) 

Pantalla táctil a colores Identidad 
de marca 

Compatible 
con DLR Referencia 

Tamaño 

4 pulg. 
(panorámica) 

•   2711P-T4W21D8S 
    2711P-T4W21D8S-B 
• • 2711P-T4W22D8S 
  • 2711P-T4W22D8S-B 

6 pulg. 

•   2711P-T6C21D8S 
    2711P-T6C21D8S-B 
• • 2711P-T6C22D8S 
  • 2711P-T6C22D8S-B 

7 pulg. 

•   2711P-T7C21D8S 
    2711P-T7C21D8S-B 
• • 2711P-T7C22D8S 
  • 2711P-T7C22D8S-B 

9 pulg. 
(panorámica) 

•   2711P-T9W21D8S 
    2711P-T9W21D8S-B 
• • 2711P-T9W22D8S 
  • 2711P-T9W22D8S-B 

10 pulg. 

•   2711P-T10C21D8S 
    2711P-T10C21D8S-B 
• • 2711P-T10C22D8S 
  • 2711P-T10C22D8S-B 

12 pulg. 
(panorámica) 

•   2711P-T12W21D8S 
    2711P-T12W21D8S-B 
• • 2711P-T12W22D8S 
  • 2711P-T12W22D8S-B 

15 pulg. 

•   2711P-T15C21D8S 
    2711P-T15C21D8S-B 
• • 2711P-T15C22D8S 
  • 2711P-T15C22D8S-B 
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Potencia de motores estándar IEC 
230 V 400 V 500 V 690 V 

[KW] [HP] [A] [KW] [HP] [A] [KW] [HP] [A] [KW] [HP] [A] 
      0.25 0.33 0.83 0.37 0.5 0.88 0.55 0.75 0.9 
      0.37 0.5 1.1 0.55 0.75 1.24 0.75 1 1.16 

0.25 0.33 1.43 0.55 0.75 1.55 0.75 1 1.6 1.1 1.5 1.6 
0.37 0.5 1.9 0.75 1 2 1.1 1.5 2.2 1.5 2 2.05 
0.55 0.75 2.67 1.1 1.5 2.75 1.5 2 2.8 2.2 3 2.85 
0.75 1 3.45 1.5 2 3.5 2.2 3 3.9 3 4 3.9 
1.1 1.5 4.75 2.2 3 4.9 3 4 5.4 4 5.5 5 
1.5 2 6.05 3 4 6.8       5.5 7.5 6.5 
2.2 3 8.45 4 5.5 8.7 4 5.5 7 7.5 10 8.6 

            5.5 7.5 9.1       
3 4 11.7 5.5 7.5 11.3 7.5 10 11.9       
4 5.5 15 7.5 10 14.8       11 15 12.5 
      9 12 18 11 15 17 15 20 17 

5.5 7.5 19.5             18.5 25 20.5 
      11 15 21.5 15 20 23       

7.5 10 25.5             22 30 24.5 
        15 20 29 18.5 25 28     
                  30 40 32.5 

11 15 37 18.5 25 35 22 30 33.5       
                  37 50 39,5 
      22 30 42             

15 20 50       30 40 45 45 60 47 
            37 50 54.5       
      30 40 56.5       55 75 57 

19 25 60.5       45 60 64       
      37 50 68             

22 30 72.5                   
      45 60 82 55 75 80 75 100 77 

30 40 97.5 55 75 100       90 125 91 
      63 85 115             
            75 100 106       

37 50 117             110 150 110 
      75 100 133 90 125 126 132 175 135 

45 60 141                   
      90 125 158 110 150 153 160 220 161 

55 75 173                   
      110 150 193 132 175 184 200 270 200 

75 100 229 132 175 230 160 220 224       
                  250 340 250 

90 125 272 160 220 280 200 270 280       
                  315 430 310 

110 150 333       250 340 344       
      200 270 350       355 190 350 

132 175 395             400 550 400 
      250 340 430 315 430 432       
                  450 600 440 

160 220 485       355 490 488 500   490 
      315 430 540       560   545 
            400 550 552       

200 270 605 355 490 610 450 600 608 630   620 
      400 550 690 500   680 710   700 

Datos de motores 50/60 Hz; 1500min-1

 
 

Pantalla a colores TFT Alimentación 
de entrada 

Identidad 
de marca Referencia 

Tamaño Entrada 

15 pulg. 

Pantalla táctil 
CC 

• 2711P-T15C22D9P 
 2711P-T15C22D9P-B 

CA 
• 2711P-T15C22A9P 
 2711P-T15C22A9P-B 

Táctil con 
teclado 

CC 
• 2711P-B15C22D9P 
 2711P-B15C22D9P-B 

CA 
• 2711P-B15C22A9P 
 2711P-B15C22A9P-B 

19 pulg. Pantalla táctil 
CC 

• 2711P-T19C22D9P 
 2711P-T19C22D9P-B 

CA 
• 2711P-T19C22A9P 
 2711P-T19C22A9P-B 
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